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The picture shows model complete with optional groups
La fotografia rappresenta il modello nella versione completa di gruppi opzionali
All rights of modifications reserved
Ci riserviamo tutti i diritti di modifica

GEC

Technical Data / Dati Tecnici
Wire dimensions
Dimensioni filo

Links/minute 
Maglie/minuto

Power supply 
Alimentazione

Max absorbed
power

Potenza
max assorb.

Packing
dimensions 
Dimensioni

imballo

Net weight 
Peso netto

Gross weight 
Peso lordo

Ø mm

Min Max Max cm Kg Kg

0.23 0.60 140 230V 50Hz 400W 78 x 158 x 81 150 200

                                        

GEC MACHINE FOR CHINESE ROPE CHAIN 

Machine on stand, single phase power supply, variable speed, forced lubrication, chain presence sensor, two air blowers, 

mechanical wire tensioner, fixed spool, electronic chain collecting plate.

Model suitable for production of small chains. Use of compressed air is necessary.

 

GEC MACCHINA PER CATENA CORDINO CINESE           

Macchina su piedistallo, alimentazione monofase, velocità variabile, lubrificazione forzata, sensore presenza catena, due soffi 

d’aria, tendifilo meccanico, rocchetto fisso, piatto raccoglicatena elettronico.

Modello adatto per catene piccole. E’ necessario l’uso dell’aria compressa.

GEC СТАНОК ДЛЯ ЦЕПЕЙ КИТАЙСКАЯ ВЕРЕВКА

Станок на станине, однофазное нaпpяжениe питания, регулиpoвкa скорости, принудительнaя смазкa, датчик наличия 

цепочки, два канала сжатого воздуха для вязки, механический распрямитель проволоки, фиксированнaя кaтушкa, 

электронной тарелки для сбора цепочки.

Cтанок для производства маленьких цепочек. Для работы станка необходим подвод сжатого воздуха.

  


