
AUTOMATIC CHAIN-MAKING MACHINES & LASER SYSTEMS 
MACCHINE AUTOMATICHE PER CATENA E SISTEMI LASER

fasti industriale  s.p.a. 
Via Polisen, 24 - 10016 Montalto Dora (TO) - ITALY
Tel.+39 0125 652 811 - Fax +39 0125 650 400
info@fasti.it
www.fasti.it

FZT
TUBE AND BAND - TUBETTO E FASCETTA
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The picture shows model complete with optional groups
La fotografia rappresenta il modello nella versione completa di gruppi opzionali
All rights of modifications reserved
Ci riserviamo tutti i diritti di modifica

FZT
FZT TUBE AND BAND 

Machine on stand, two possible distances between the tubes, mechanically settable: 

the alternation of the two distances is electronically programmable, variable speed, forced lubrication, wire end sensor, chain 

end sensor, fixed spool, eletronic chain collecting spool, chain density sensor, binocular attachment, without tool, in compliance 

with CE standards.  

230V/50-60 Hz single phase power supply.

FZT  TUBETTO E FASCETTA                                  

Macchina su piedistallo, due possibili distanze tra i tubetti settabili meccanicamente;  l’alternanza di queste  due distanze è 

programmabile elettronicamente,  velocità variabile,  lubrificazione forzata, sensore fine filo, sensore fine catena,  rocchetto 

fisso, avvolgicatena elettronico con spalmatore, sensore densità catena, attacco binoculare, senza attrezzatura, a norma CE. 

Alimentazione 230V/50-60 Hz monofase

FZT ТРУБКА И ПОЛОСА

Станок на станине, Два возможных расстояния между трубками, устанавливаемых механически (Последовательность 

этих расстояний программируется с помощью электроники), регулируемая скорость, принудительная смазка, датчик 

окончания проволоки, датчик окончания цепочки, фиксированная катушка, электронный намотчик цепочки, датчик 

плотности цепочки, крепление бинокуляра, без оснастки, в соответствии с нормами СЕ. 

Напряжение питания 230 Вольт, 50/60 Гц, однофазное.

                              

Technical Data / Dati Tecnici
Item 
chain
Sigla 

catena

Chain
Catena

Ext. Diam.
Diam. est.

Strip / Wire thick-
ness

Spess. Lastra / Filo

Tube / Wire width 
Largh.Tubetto / Filo

Dist. between 
elements

distanza tra 
elementi

Links/
minute  
Maglie/
minuto

Power 
supply 

Alimenta-
zione

Power 
supply 

Potenza 
assorbita 

Packing
dimensions 
Dimensioni

imballo

Gross 
weight 
Peso 
lordo

Ø mm Ø mm Ø mm Ø mm

Min Max Min Max Min Max Min Max Max Max cm Kg

FZTF ….. 4.50 ….. 0.80 ….. 1.60
0.00 28.00 160 230V 

50Hz 400W 80 x 177 
x 96 320

FZTT 1.40 3.00 0.15 0.30 3.00 8.00


