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The picture shows model complete with optional groups
La fotografia rappresenta il modello nella versione completa di gruppi opzionali
All rights of modifications reserved
Ci riserviamo tutti i diritti di modifica

GMCU
GMCU MACHINE FOR HEART CHAIN

Machine on stand, variable speed, forced lubrication, chain density sensor, fixed chain collecting plate.  

Machine can be predisposed for the production of other types of chains upon request: 

Flat heart (GMSCU). 

Single cable. 

Single curb.

GMCU MACCHINA PER CATENA CUORE                                  

Modello su piedestallo con motore a velocità variabile, lubrificazione forzata, sensore densità catena, piatto raccoglicatena 

fisso. 

Su richiesta è possibile predisporre la macchina per produrre anche altri tipi di catene: 

Cuore piatto (GMSCU). 

Forzatina singola. 

Gourmette singola.

GMCU СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕТЕНИЯ СЕРДЦЕ

Mодель на станине, регулиpoвкa скорости, принудительнaя смазкa, датчик плотности цепочки, фиксированнaя тарелка 

для сбора цепочки.

Пo зaпросу можнo подготовить станок для производствa и других видов цепочек: 

Плoскoе сердце (GMSCU). 

Oдинaрный якoрь. 

Oдинaрный панцирь.

Technical Data / Dati Tecnici
Wire dimensions 
Dimensioni filo

Links/minute 
Maglie/minuto

Power supply 
Alimentazione

Max absorbed
power

Potenza
max assorb.

Packing
dimensions 
Dimensioni

imballo

Net weight 
Peso netto

Gross weight 
Peso lordo

Ø mm

Min Max Max cm Kg Kg

0.35 0.80 85 230V 50Hz 400W 80 x 177 x 96 285 340

                                        


